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GBC Copy-Pro Twinä ręczna bindownica drutowa
GBC Copy-Pro Twin™ jest profesionalnym urządzeniem przeznaczonym do
dziurkowania I oprawiania w dwóch systemach opraw drutowych 2:1 i 3:1. Copy-
Pro Twinä jest wykonana z wysokiej jakości komponentów co gwarantuje długą
bezawaryjną pracę . Przeznaczona do intensywnej pracy.

· Oddzielna funkcja dziurkowania w systemie 2:1 i 3:1
· Kwadratowe otwory
· Dziurkowanie ręczne
· System 2:1  28 wyłączanych noży
· System 3:1   40 wyłączanych noży
· Szerokość pracy 35.5cm z otwartymi brzegami
· Wykonana z trwałych materiałów
· Wyposażona w miarkę wyboru grzbietu i wieszak na grzbiet

Właściwości
1 Rączka zaciskająca:

Wygodny , bezwysiłkowy moduł zaciskający

2 Segment tnący 2:1:
Osobna funkcja cięcia dla systemu 2:1

3 Rączki modułów tnących:
Osobne rączki tnące dla systemu 2:1 i 3:1

4 Regulator głębokości marginesu:
Osobna szybka możliwość regulacji marginesu dla
systemu 2:1 i 3:1

5 Zaciskacz grzbietu:
Należy dopilnować aby grzbiet był w prawidłowym
położeniu dla osiągnięcia owalnego kształtu po
zamknięciu

6 Segment tnący 3:1:
Osobna funkcja cięcia dla systemu 3:1
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KARTA PRODUKTU

OFFICE EDUCATION REPRO

Specyfikacja techniczna
 Dziurkowanie/oprawianie:  Ręczne / ręczne
 Max grubość oprawy:  3:1 (6-14mm)

 2:1 (16-32mm)
 Jednorazowo dziurkuje:  do 20 kartek 80gsm
 rozmiar documentu:  Do 35.5cm z otwartym brzegiem
 ciężar:  24kg
 Ciężar z opakowaniem:  25.5kg

Wymiary z rączkami (mm) with:  711 (s) x 521 (w) x 413 (g)

 Wymiary bez rączek (mm)  495 (s) x 241 (w) x 413 (g)
 Wymiary opakowania (mm):  533 (s) x 330 (w) x 483 (g)
 gwarancja:  1 rok

Product Codes:
EU/UK 7703970

GBC reserves the right to modify specifications without notice.
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