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GBC Modułowa Seria MP2500ix Wymienne
Moduły Tnące
GBC Modular dziurkacz MP2500iX ma wymienne moduły tnące zaprojektowane
z myślą o wszechstronności i zwiększeniu wydajności . Wybierz z ośmiu
różnych zestawów dziurkujących( wsuwa się je bez użycia narzędzi) . Moduły
oprawiające można postawić na stacji dziurkującej dla oszczędności miejsca lub
wykorzystać oddzielne dla większej wydajności.

· Wysoka wydajność elektrycznego dziurkowania: Maksymalnie  16.000
dziurkowanych arkuszy na godzinę

· Vertykalne dziurkowanie, eliminuje możliwość dziurkowania po skosie
Otwarte brzegi pozwalają na swobodne dziurkowanie kartek w różnych
formatach

· Oznakowanie noży tnących: Widocznie oznakowane noże do usunięcia, do
wykrawania wszystkich standardowych rozmiarów dokumentów,
eliminujące domysły i oszczędzające czas

· Bardzo cicha praca: Ciche i efektywne uderzenia silnika powodują mniej
zakłóceń w każdym środowisku pracy

· Całość wykonana z metalu: mocne odlewy zapewniają wieksza trwałość

Cechy i zalety
1      Regulowany brzeg:

 Płynna regulacja, aby zapewnić dokładne
ustawienie papieru

2  Wymienne zestawy noży tnących:
Moduły tnące można zmienić w ciągu kilku sekund
bez użycia narzędzi , automatycznie zabezpieczone
w pozycji pracy

3 Sygnalizacja  LED:
Trzy diody wskazują: ON-włączenie, prawidłowe
umieszczenie modułu tnącego i pełny pojemnik na
ścinki

4     Taca na wytłoczki:
Duża taca na wytłoczki . Usytuowanie z przodu
zapewnia łatwy dostęp

5    Podwójna kontrola dziurkowania:
Wyzwalanie pedałem lub przełącznikiem  pozwala
wybrać preferowaną metodą dziurkowania

Product Data Sheet

Product Codes:
EU / UK 7704370

Warianty dziurkowania
MP2500ix GBC

Code
Max dziurk

kartek. Praca ciągła

 plastik 7704450 25 20
 3:1 drut okrąg 7704590 20 18
 2:1 drut okrąg 7704470 20 18
 3:1 drut kwadrat 7704520 20 18
 2:1 drut kwadrat 7704500 20 18
 4:1 spirala wkr. 7704490 18 16
 Surebind 7704560 25 23
 3-5-7 2-4 do
segr 7704570 2 otwory  25

3 otwory  23
4 otwory  20
5 otwory  18
7 otwory  16
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DANE TECHNICZNE
 Sposoby obsługi: Włącznik lub pedał
 Rozmiary kartek: 10 cm do 30 cm, y; Otwarty

brzeg - większe formaty
arkusza dziurkowane w
dwóch przebiegach.

 waga: 23.6 kg
Waga brutto: 26.8 kg
 Wymiary urządz (mm): 406 (w) x 171 (h) x 445 (d)
 zasilanie: 230V / 50Hz / 1.1 Amps
 certyfikaty: TUV / CE / GS

GBC reserves the right to modify specifications without notice.
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