
Gilotyna 580

•	 Wysokiej jakości gilotyna do zastosowań przemysłowych
•	 Solidny metalowy stół z zaokrąglonymi rogami zapewnia stabilność
•	 Praktyczne linie formatu na blacie ułatwiają ułożenie ciętego materiału
•	 Uchwyt o ergonomicznym kształcie zapewnia lekkie cięcie
•	 Oszlifowane, montowane na śruby ostrze górne i ostrze dolne do 

precyzyjnego cięcia różnych materiałów
•	 Oszlifowane, montowane na śruby ostrze dolne dla precyzji cięcia
•	 Wysokiej jakości ostrza ze stali z Solingen nadają się do wielokrotnego 

ostrzenia i gwarantują długotrwałą jakość cięcia
•	 Solidny metalowy uchwyt ostrza dla zapewnienia optymalnej sta-

bilności ostrza, mocowanie na śruby
•	 Noże do materiałów mogą być używane do cięcia wielu różnych ma-

teriałów i mają inny szlif niż noże do papieru. Podana wysokość cięcia 
materiałów nie może być wykorzystana w przypadku wszystkich mate-
riałów nadających się do cięcia. Zwłaszcza w przypadku cięcia papieru 
należy bezwzględnie unikać wykorzystywania całej podanej wysokości 
cięcia. Tutaj zalecane jest stosowanie gilotyny z nożem do papieru.

•	 Wygodny docisk nożny dla równomiernego przytrzymywania dużych 
formatów

•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
•	 Regulowany metalowy ogranicznik tylny do szybkiego dopasowania 

formatu  - może być mocowany na obu listwach i na przednim blacie
•	 Wąskie prowadnice w stole zapobiegają spadaniu kartek
•	 Można zablokować aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu
•	 Składany stół przedni z prowadnicami oferuje duży obszar roboczy do 

nietypowych formatów cięcia
•	 Precyzyjny mechanizm do cięcia wąskich pasków - dostępny opcjonal-

nie (793)
•	 Precyzyjny wskaźnik laserowy gwarantuje profesjonalne rezultaty cięcia 

- dostępny opcjonalnie (797)
•	 Na stałe przymocowany stół z półką na ścinki, optymalna wysokość 

cięcia 74 mm
•	 Nóż do różnych materiałów
•	 Ostrza mogą być ostrzone
•	 Docisk może być ręcznie uruchomiony albo dezaktywowany
•	 Dostępny precyzyjny wskaźnik laserowy
•	 Stół w zestawie
•	 Opcjonalnie dostępny zestaw do cięcia wąskich pasków
•	 W komplecie ze stołem
•	 2 listwy ze skalą

Do użytku komercyjnego: zawsze gotowe do pracy 
z najwyższą wydajnością.

Długość cięcia 815 mm

Grubość cięcia 4,0 mm

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) 865 x 580 mm

Posiada znak bezpieczeństwa GS DGUV

Z nożem przeznaczonym do cięcia różnych mate-
riałów

Można zablokować aby zapobiec nieuprawnione-
mu użyciu

5 lat gwarancji na produkt (z wyjątkiem części ul-
egających zużyciu). 2 lata gwarancji na sprawność 
działania przy prawidłowej obsłudze.
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